
Ficha técnica referencia 3021

RG-174 A/U MIL-C-17 PVC negro

Cable coaxial  RG-174 A/U 50 Ohms MIL-C-17. Cubierta PVC negro

Características físicas

Conductor central CCS flexible

Ø conductor central 0,48 mm.  (7x0,16)

Dieléctrico PE HD Compacto

Ø dieléctrico 1,55 mm.

Conductor exterior:

1ª Pantalla Trenza Cu Sn

Cubierta PVC Negro

Ø Cubierta 2,8 mm.

Presentaciones

3021R100 Rollo 100 m.

3021BC500 Bobina cartón 500 m.

3021B1000 Bobina contrachapado 1.000 m.

Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR). EN 50575: 2014 / A1: 2016

Clasificación CPR. Eca

Certificado de acuerdo con: RoSH & REACH

Especificaciones Militares. MIL-C-17

Características eléctricas

Radio de curvatura 15,0 mm

Impedancia 50±2 Ω

Capacidad 101,0 pF/m

Vp 66,6 %

R c/c 0,0 Ω/Km

R c/e 0,0 Ω/Km

R bucle 360,0 Ω/Km

Atenuación (dB/100m)

100 MHz 30,0

200 MHz 51,0

800 MHz 93,0

Reflexión (dB) Radiación (dB)

LAZ S.A. se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.
Las imágenes mostradas son orientativas y pueden no ser necesariamente una reproducción fiel del diseño del cable. www.lazsa.com


